MULLER

LICHT

Artikelnummer: 27700001

LED-Orientierungslicht Luna Sensor

Artikelnummer:
Lichtfarbe:

Lichtstrom:
Abstrahl-/Halbwertswinkel
Spannung/Stromart:
Leistungsaufnahme:
Energieverbrauch:
Energieeffizienzklasse:
Dimmbar mit externem Dimmer:
Lebensdauer:
Abmessungen:

Sockel:

Barcode:

Charge:

27700001
warmwhite 2700 K
6Im

220-240 V AC 50 Hz
o,3w
1 kWh/1000h

nein

30000 h
56x62x54 mm

PO5752300360

Ganz gleich, ob als Orientierungslicht oder dekorative Beleuchtung: Das LED Nacht- und Orientierungslicht Luna Sensor von MULLER-LICHT ist vielfaltig einsetzbar und
sorgt z. B. in Kinderzimmern, Fluren oder Kellern fir Sicherheit. Das energieeffiziente LED-Nachtlicht wird einfach in die Steckdose gesteckt und ist damit jederzeit
einsatzbereit. So kénnen Sie das LED Nacht- und Orientierungslicht in jeden Raum integrieren, was der mit einer Steckdose ausgestattet ist. Besonderes Highlight: Der

integrierte Dammerungssensor ermdoglicht es, dass das Licht erst bei beginnender Dunkelheit leuchtet.

LED-Nachtlicht fir die Steckdose mit Dammerungssensor ideal fiir Kinderzimmer, Schlafzimmer oder Flure
Das warmweiRe Licht (2700 K) sorgt fir eine warme und behagliche Beleuchtung
Schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einflgt

Energieeffiziente LED-Technik

Artikelvariante 27700001C Dimmbar mit externem nein Farbkonsistenz initial <6 Lange/Tiefe 56 mm
Hersteller Miller-Licht Farbtemperatur 2700 K Breite 62 mm
Elektrischer Leistungsfaktor > 0,06
Verpackungsdaten Far =80 Héhe 54 mm
Gewichteter Verbrauch 1 kWh/1000h Ra
Prim/Inhalt (Produkte) 1 Gewicht 37,009
t 30000 h Lichtausbeute Nominalwert 20 Im/W
Prim/Sttick 1 Produktdaten
03W Lichtfarbe warmwhite
Sec2/Stiick 5 Minimale -10 °C
Lichtstrom Nominalwert Im Umgebungstemperatur
Tert/Stuck 40 20 mA
Spektrumbild Maximale 45 °C
Spannung Nominalwert 220-240V Spectroradiometric Parameters. Umgebungstemperatur
AC Modell (Technisch) LED-Nachtlicht
Frequenz Nominalwert 50 Hz Nicht in Reflektoren nein

Dammerungseinstellungen <10 lux Ix

Verschiebungsfaktor (cos ¢) 1,00

betreiben

Inverkehrbringer Miiller-Licht

Marke Miller-Licht
Leuchtendaten Garantieprodukt nein
Enthalt verbaute LED ja
IP-Schutzart 20

Schutzklasse n
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