
 Artikelnummer: 27700047 

LED-Orientierungslicht Misam Sensor 

Artikelnummer: 27700047
Lichtfarbe: amber 1500 K
Lichtstrom: 5 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel  
Spannung/Stromart: 220-240 V 50 Hz
Leistungsaufnahme: 0,50 W
Energieverbrauch: 1 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:
Dimmbar mit externem Dimmer: nein
Lebensdauer: 30000 h
Abmessungen: 75x72 mm
Sockel:  
Barcode:  
Charge: PO5752200538

DATENBLATT
Artikel  

Artikelvariante 27700047B 

Hersteller Müller-Licht 

Produktverpackung  

Inhalt (Produkte) 1 

Stück 1 

Abmessungen B=75 mm 

Gebindeverpackung  

Type Innerbox 

Barcode1 4018412672551 

Stück 5 

Abmessungen L=235 B=220 H=186 mm 

Gewicht 950 g 

Transportverpackung  

Type Transportkarton 

Barcode1 4018412672568 

Stück 40 

Abmessungen L=870 B=260 H=400 mm 

Gewicht 9350 g 

Elektrische Daten  

Dimmbar mit externem
Dimmer

nein 

Elektrischer Leistungsfaktor > 0,14 

Gewichteter Verbrauch 1 kWh/1000h 

Lebensdauer Nominalwert 30000 h 

Leistungsaufnahme
Nominalwert

0,50 W 

Nom. Stromstärke 16 mA 

Spannung Nominalwert 220-240 V 

Frequenz Nominalwert 50 Hz 

Lichttechnische Daten  

Farbtemperatur 1500 K 

Lichtausbeute Nominalwert 10 lm/W 

Lichtfarbe amber 

Lichtstrom Nominalwert 5 lm 

Leuchtendaten  

Enthält verbaute LED ja 

IP-Schutzart 20 

Schutzklasse II 

Produktmaße + Gewicht  

Länge/Tiefe 75 mm 

Breite 75 mm 

Höhe 72 mm 

Gewicht 100,00 g 

Produktdaten  

Modell (Technisch) LED-Nachtlicht 

Nicht in Reflektoren
betreiben

nein 

Inverkehrbringer Müller-Licht 

Marke Müller-Licht 

Garantieprodukt nein 

Lieferumfang Misam Sensor,
Bedienungsanleitung,
Montagematerial 
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