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Artikelnummer: 400073

LED-Orientierungslicht Juno Sensor

Artikelnummer:
Lichtfarbe:

Lichtstrom:
Abstrahl-/Halbwertswinkel
Spannung/Stromart:
Leistungsaufnahme:
Energieverbrauch:
Energieeffizienzklasse:

Dimmbar mit externem Dimmer:

Lebensdauer:
Abmessungen:
Sockel:
Barcode:
Charge:

400073
amber 1500 K
5Im

220-230 V AC 50 Hz
0,25 W

1 kWh/1000h

nein

82x44x59 mm

4018412326010
PO5752400789

Ganz gleich ob Orientierungslicht, Einschlaflicht oder dekorative Beleuchtung: Die Nacht- und Orientierungslichter von MULLER-LICHT sind vielfaltig einsetzbar und
sorgen z.B. in Kinderzimmern, Fluren oder Kellern fiir Sicherheit. Das LED-Nachtlicht Juno Sensor wird einfach in die Steckdose gesteckt und ist damit jederzeit
einsatzbereit. Besonderes Highlight: Aufgrund des integrierten Dammerungssensors regelt sich die Lichtintensitat bei beginnender Dunkelheit abhangig von der

Umgebungshelligkeit.

« LED-Nachtlicht fir die Steckdose mit Dammerungssensor ideal fiir Kinderzimmer, Schlafzimmer oder Flure

* Die Lichtfarbe Amber oder auch Bernstein sorgt fir eine ganz besonders warme und behagliche Beleuchtung. Insbesondere in Schlaf- oder Kinderzimmern wirkt
das kerzenahnliche Licht beruhigend, und ist auch beim Schlafen oder nachtlichen Aufstehen nicht stérend.

¢ Schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfugt

Artikelvariante 400073C Dimmbar mit externem nein Farbwertanteil X 0,587 Lange/Tiefe 82 mm
Dimmer
Barcode 4018412326010 Farbwertanteil Y 0,412 Breite 44 mm
Verpackungseinheit Elektrischer Leistungsfaktor > 0,07
Farbtemperatur 1500 K Héhe 59 mm
Hersteller Mller-Licht Gewichteter Verbrauch 1 kWh/1000h
Lic 20 Im/W Gewicht 42,009
Produktverpackung Leistungsaufnahme 0.25W
i Lichtfarbe amber Produktdaten
Type Colorbox
Nom. Stromstarke 20 mA Lichtstrom Nominalwert 51im Modell (Technisch) LED-Nachtlicht
Barcodel 4018412326010
Spannung Nominalwert 220-230V Spezialartikel ja Nicht in Reflektoren nein
Inhalt (Produkte) 1 betreiben
Stromart AC Leuchtendaten
Stiick 1 Inverkehrbringer Mdiller-Licht
Frequenz Nominalwert 50 Hz IP-Schutzart 20
Abmessungen L=100 B=70 H=125 mm Marke Miiller-Licht
Verschiebungsfaktor (cos ¢) 1,00 Schutzklasse
Gewicht 97,00 g CE Kennzeichnung ja
Gebindeverpackung
Typ Optoelectronical sensor
Type Innerbox
Barcodel 4018412326027
Stick 5
Abmessungen L=370 B=110 H=170 mm
Gewicht 561,00 g
Transportverpackung
Type Transportkarton
Barcodel 4018412326034
Stiick 80
Abmessungen L=760 B=475 H=365 mm
Gewicht 10491,00 g
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